
Amarillo, rojo, blanco y celeste

• Sistema de cierre de total anti-manipulación.
• Sello tipo clavo clasificación “H”.
   Certificado: ISO 17712:2010
• Está diseñado para ser utilizado en
   operaciones de uso rudo.
• Instalación: Manual de forma fácil y segura sin
   necesidad de usar herramienta o guantes
   de seguridad.

F I C H A  T É C N I C A

DATOS TÉCNICOS

Sello de ALTA Seguridad
BOLT SEAL 75

 SELLOS DE SEGURIDAD 

Sello de ALTA seguridad tipo perno receptáculo.
Modelo BOLT SEAL 75. Material de fabricación: 
Acero al carbón endurecido, con un recubrimiento de 
polímero.
Diseñado especialmente para evitar MANIPULACIONES. 
Cuenta también con un barril de seguridad con un 
recubrimiento de polímero transparente para evitar ser 
abierto o manipular la Impresión.

Grabado láser con el nombre y/o logotipo del cliente.
Foliado consecutivamente con un número de identificación 
único.

Colores:    

Personalización:

Información:

Dimensiones:

Empaque:

Resistencias Certificadas:

• Diámetro REAL del perno:
• Longitud de bóveda:
• Longitud total de punta a punta: 

7.00 mm.
20 mm.
85 mm.

• Cajas de 250 piezas.

•Resistencia a la tensión: 
•Resistencia a corte: 
•Resistencia al doblado: 
•Resistencia al impacto: 

18.47 KN
1.150 k
67 Nm

> 47.7 j a +18ºC;
>  40.7 j a -27ºC
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