
F I C H A  T É C N I C A

DATOS TÉCNICOS

• Longitud de bóveda a punta: 
•Longitud total de punta
   a punta:
• Ancho de banda: 
• Área de identificación:

197 mm.

250 mm.
7 mm.

30 x 35 mm.

• Bolsas de 100 piezas.
• Cajas de cartón con 1,000 piezas.

• A la ruptura:
 
• Alta resistencia a la intemperie del   
   medio ambiente.
• Temperatura de
   operación: 
• Resistente a la degradación por 
   rayos ultravioleta.
• Resistente a la exposición y contacto    
   con todo tipo de hidrocarburos.
• Resistente a químicos y aditivos.
• Resistente a golpes y roces
   accidentales.

Sello de Seguridad
CAT SEAL

Sello de seguridad tipo banda plana dentada ajustable 
Modelo CAT SEAL, fabricado en polipropileno 
compuesto. Cuenta con un sistema de sellado 
hermético basado en un candado interno de ALTA 
RESISTENCIA. Cuenta con 20 candados de seguridad 
y 5 spikes de sujeción que permiten ser utilizados en 
operaciones de uso rudo. Fue diseñado para ser 
aplicado a la compresión y se requieren más de 40 kg 
de fuerza para poder romperlo. Cuenta con cinturones 
testigos de violación para evitar ser manipulado o 
abierto.

 SELLOS DE SEGURIDAD 

Superior a
40 kg – fuerza.

-20ºC a +80ºC.

Grabado láser con el nombre y/o logotipo del cliente.
Foliado consecutivamente con un número de identificación 
único.

Colores:    

Personalización:

Información:

Azul, rojo, amarillo, verde, entre otros.

• Banda plana dentada ajustable.
• Fácil instalación manual.
• ALTA resistencia a la tensión.
• Por su geometría puede cerrarse a tope evitando.
   que queden holguras entre las partes a sellar.
• Es óptimo en transportes, bancos, cajas, bóvedas,
   bolsas, etc.

Resistencias Certificadas:

Dimensiones:

Empaque:
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