
F I C H A  T É C N I C A

DATOS TÉCNICOS

• A = Longitud de Sellado,
• B x C = Área de Identificación,
• Dimensiones de la
   Bóveda = 
• E = Ancho de Banda,
• F = Longitud Total y
   Circunferencia = 

10 x 21 mm.

45 mm.

• Resistencia a la Tensión: 100 lbf (1 kn).
• Resistente a la Degradación
   por Rayos Ultravioleta.
• Resistente a la exposición y contacto 
con todo tipo de hidrocarburos. 
• Resistente a químicos y aditivos.
• Resistente a Golpes y roces
   accidentales.

Sello de Seguridad
PLAIN SEAL

PLAIN SEAL sello tipo cabeza plana. Cuenta con un 
sistema de cierre en el interior que imposibilita el poder 
manipular o abrir el sello sin dejar marcas.
Por su diseño es indicado para operaciones de uso rudo. 
Cuenta con un foliado consecutivo hasta de 6 dígitos. Por 
su morfología  no es duplicable. Su instalación es en un 
solo paso, de forma manual sin necesidad del uso de 
herramientas o equipo de seguridad y no es agresivo 
para las manos.

• Por su geometría puede cerrarse a tope evitando 
que queden holguras dentro del candado de seguridad 
impidiendo así que pudiera ser introducido algún 
elemento al sello para poder abrirlo. Cuenta con un 
acabado electrostático que le proporciona al sello 
una ALTA resistencia a la corrosión y a las inclemencias 
del medio ambiente.

• Su instalación es en un solo paso de forma manual 
sin necesidad de usar herramienta o equipo de seguridad 
y no es agresivo para las manos.

 SELLOS DE SEGURIDAD 

Foliado consecutivamente con un número de identificación 
único de hasta 7 dígitos.

Colores:    

Personalización:

Información:

Natural.

Resistencias:

Dimensiones:

Empaque:
• Bolsas de 100 piezas.
• Cajas de cartón con 1,000 piezas.
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