FICHA TECNICA — SELLOS DE SEGURIDAD

Sello de Seguridad X
VIPER SEAL 450

J

DATOS TECNICOS

Dimensiones:

¢ Longitud de béveda a punta: 400 mm.
e Longitud total de punta a punta: 450 mm.
e Diametro de banda circular: 3.80 mm.
e Area de identificacién: 30 x 46 mm.

Sello de seguridad tipo banda circular ajustable.
Modelo VIPER SEAL 450, fabricado en polipropileno )
copolimero. Registra cualquier intento de violacion. * Alaruptura: ) Superior a
El mecanismo de cierre es por medio de un inserto ~ 38kilogramos - fuerza.
de acero inoxidable con cuatro puntos de anclaje * A la elongacion: 450%
trabajando en forma independiente. La béveda se * Alimpacto: 40 KJ/m
encuentra engargolada al cuerpo para evitar la * Dureza: 72 Shore D
manipulacién del mismo. Su ajuste es milimétrico en * Temperatura de

forma manual y sencilla. Cuenta con 3 spikes de operacion: o -25°C a + 90°C
sujecion. e Temperatura maxima de

‘O uso continuo: 100°C

*Resistencia a los
» Colores: Amarillo, azul, rojo, celeste, OO hidrocarburos, grasas y aceites.
naranja, blanco, negro, verde, entre otros. O ‘

Resistencias:

Empaque:
O ‘ * Bolsas de 100 piezas.
e Cajas de carton con 1,000 piezas.
* Grabado laser con el nombre y/o logotipo del cliente. * Dimensiones: 45 x 27 x 25 cm.
* Foliado consecutivamente con un nimero * Peso de caja: 6.5 kilogramos.
de identificacion Unico.

» Personalizacion:

» Informacion:

e Sistema de cierre por inserto metalico.
* Boveda engargolada por ultrasonido. @ I
e Alta resistencia a la tension. —

* Mecanismo de cierre con CUATRO puntos de anclaje.
» Banda circular de 3.80 mm de diametro.

* Registra evidencia de cualquier intento de violacion.
e Facil instalacion manual.
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